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A. Czes$¢ opisowa

1.1. Podstawa opracowania.

- Umowa z Inwestorem.

- Ustalenia z Inwestorem.

- Projekt architektoniczno - budowlany budynku.
- Obowiazujace normy i przepisy prawne.

- Katalogi producentow urzadzen i materialow.

1.2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest instalacja centralnego ogrzewania w modernizowanym
budynku $wietlicy zlokalizowanym w Brudzowicach, ul. Szkolna 2.

1.3.Cel opracowania.

Celem opracowania jest zapewnienie wymaganej mocy cieplnej na potrzeby centralnego
ogrzewania oraz jego rozdzial.

1.4.Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania
wraz z doborem kotla gazowego kotlowni gazowe;.

2. Rozwiazania projektowe.

Zasilanie instalacji nastapi z projektowanej wbudowanej kotlowni gazowej. Zaprojektowano
instalacje centralnego ogrzewania wodne pompowe pracujace w ukladzie zamknigtym w systemie
rozdzielaczowym. Instalacje od rozdzielacza prowadzi¢ w posadzce na warstwie styropianu.
Elementami grzejnymi beda stalowe grzejniki plytowe z elementami konwekcyjnymi

z podejsciami od dotu. Podejscia do grzejnikow wykona¢ z rur PEX/AL/PEX dn 16x2,0 mm.

2.1.1. Zrodlo ciepla.

Zrédiem ciepta bedzie wbudowana kotlownia gazowa wyposazona w gazowy kociol kondensacyjny
dwufunkcyjny o mocy 24 kW z regulatorem
pokojowym

2.1.2. Przewody.

Instalacje rozdzielajaca wykonac z rur i ksztattek polipropylenowych stabilizowanych wktadka
aluminiowa laczonych przez zgrzewanie. Glowne przewody rozdzielcze izolowac termicznie,
Przewody prowadzi¢ w posadzce w warstwie styropianu. Z uwagi na prowadzenie przewodow

z rozdzielaczy do grzejnikow w posadzce nalezy z wielka starannoscia wykonacé instalacje

i pomyslnie przeprowadzi¢ probe cisnieniowa. Ksztaltki i przewody powinny by¢ dopuszczone do
prowadzenia pod posadzka. Dla skompensowania wydtuzen wynikajacych z wptywu temperatury
wykorzystuje si¢ kompensatory Z i U ksztaltowe 1 uklady samokompensacji. Podejscia pod
grzejniki wykonac od dofu z posadzki. Przebieg podejs¢ i ukiad ogrzewania podlogowego
przedstawiono w czesci rysunkowe;.



2.1.3. Grzejniki.

Dobrano grzejniki stalowe ptytowe z konwekcyjnym ozebrowaniem firmy z zasilaniem
dolnym. Przy doborze grzejnikoéw przewidziano wspoltczynnik zwigkszajacy ich powierzchnig
¥B=1,30 uwzgledniajacy schtodzenie wody w instalacji, wptyw firan i zaston oraz poprawna prace
zaworOw termostatycznych.

Odstep grzejnika od $ciany minimum 5 cm, od podiogi minimum 7 cm. Lokalizacj¢ i typy
grzejnikow przedstawiono w czesci rysunkowej.

2.1.4. Armatura.

Polaczenia przewodow z armatura gwintowane. Przewidziano zawory kulowe odcinajace oraz
rozdzielacz. Glowice termostatyczne wraz z wkladkami zaworowymi grzejnikowymi montowa¢ na
arzejnikach. Lokalizacje armatury pokazano w czesci rysunkowej.

2.1.5.0dpowietrzenie instalacji.

Przewidziano odpowietrzenie reczne za pomoca odpowietrznikéw grzejnikowych i automatyczne
poprzez automatyczne odpowietrzniki umieszczone na rozdzielaczach instalacji c.o.
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IL. Instalacja wodociggowa, kanalizacyjna i c.w.u.

A. Czes$¢ opisowa.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot opracowania.
1.2. Cel opracowania.

1.3. Zakres opracowania.

2. Rozwigzania projektowe.
2.1. Instalacja wodociagowa.
2.1.1. Przewody.

2.1.2. Punkty czerpalne.

2.1.3. Armatura.

2.2. Instalacja kanalizacyjna.
2.2.1. Przewody.

2.2.2. Odpowietrzenie instalacji.



1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest instalacja wodociagowa, kanalizacyjna i c.w.u..

1.2. Cel opracowania.

Celem opracowania zapewnienie dostawy wody zimnej, odprowadzenie $ciekow i rozprowadzenie
wody zimnej 1 cieplej.

1.3. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany dostawy wody zimnej, odprowadzenie Sciekow
i rozprowadzenie wody zimnej i cieplej.

2. Rozwiazania projektowe.

Zasilenie instalacji nastapi z istniejacego przylacza wodociagowego. Odprowadzenie Sciekow
z budynku nastapi do projektowanego szamba szczelnego. Punktami odbioru wody beda
zlewozmywak, umywalki, miski ustepowe, pisuary oraz zawory czerpalne ze zigczka do weza.
Zrodtem ciepta do przygotowania cieptej wody uzytkowej bedzie kociot gazowy dwufunkcyjny
centralnego ogrzewania. Rozprowadzenie przewodow przewidziano w posadzce i bruzdach
sciennych.

2.1. Instalacja wodociggowa.

2.1.1. Przewody.

Instalacje wykona¢ z rur i ksztaltek polipropylenowych stabilizowanych wkiadka aluminiowa
laczonych przez zgrzewanie. Przewody wody zimnej i cieplej izolowac termicznie i prowadzi¢

w posadzce w warstwie styropianu i bruzdach sciennych. Z uwagi na prowadzenie przewodow

w posadzce nalezy z wielkg starannoscia wykonac instalacje i pomyslnie przeprowadzi¢ probe
ci$nieniowa. Ksztaltki i przewody powinny by dopuszczone do prowadzenia pod posadzka.
Podejécia pod armature wykonac w bruzdach sciennych. Przejscia przez przegrody budowlane
przewodow wraz z izolacja dokonywac w rurach ochronnych osadzonych w $cianach na zaprawie
cementowej. Przebieg instalacji przedstawiono w czesci rysunkowe;.

2.1.2. Punkty czerpalne.

Przewidziano baterie czerpalne w wykonaniu stojacym i podejscia pod baterie czerpalne
podtynkowe. Lokalizacje punktow czerpalnych przedstawiono w czesci rysunkowe;.

2.1.3. Armatura.

Polaczenia przewodow z armaturg gwintowane. W pomieszczeniu biura zamontowac zestaw
wodomierzowy. Przed bateriami stojacymi i pluczkami ustgpowymi zaprojektowano katowe
kulowe natynkowe zawory odcinajace z wezami elastycznymi w oplocie stalowej.
Lokalizacje armatury przedstawiono w czesci rysunkowej.



2.2. Instalacja kanalizacyjna.

2.2.1. Przewody.

Instalacje wykona¢ z rur i ksztaltek kielichowych z polichlorku winylu. Glowne poziomy zbiorcze
sciekow prowadzi¢ pod posadzka. Piony kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ po scianach budynku

i obudowaé ptytami gipsowymi. Przejécia przez przegrody budowlane wykona¢ w rurach
ochronnych osadzonych w scianach na zaprawie cementowej. Przebieg instalacji pokazano

w czescl rysunkowe).

2.2.2. Odpowietrzenie instalacji.

Projektowane piony odpowietrzane beda poprzez rury wywiewne zlokalizowane na dachu budynku.



I11. Uwagi koncowe.

Cato$¢ robot wykonac zgodnie z:
~ dokumentacja projektowa
- WTWIiO t. II: _Instalacje sanitarne i przemystowe”
— aktualnie obowiazujacymi normami, przepisami BHP i p.poz.
— Instrukcjami montazu producentow materiatow, urzadzen i armatury.

1V. Zestawienie materialow.

V. Czesé rysunkowa:

Karta katalogowa kotta wraz z danymi technicznymi

Rzut przyziemia — instalacja co Rys. nr 1
Rozwiniecie instalacji co Rys. nr 2
Rzut przyziemia — instalacja wod.-kan. i c.w.u. Rys. nr 3

Rozwiniecie instalacji wod.-kan. i c.w.u. Rys. nr 4
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Dane tecnniczne

Kociol gazowy, konstrukeja Cs, Kociol jednofunkeyjny Kociol dwutunkeyjny
kategoria lzp
Zakres znamionowej mocy ciepinej .
g = 1560 'C KW 8-24 8 24
tytg = 4030 °C kW 8,9-26,3 8,9-26,3
Znamionowe obciazenie cieplne kW 8,4-25 84-25
Numeridentyfikacyjny produktu CE-0085 AU 0029
Cisnienie gazu na przylaczu mbar 20 20
Maks. dop. cisnienie na przylaczu gazu”’ mibai 575 55
Elektryczny pobor mocy w 165 165
Cigzar kg 60 63
Pojemnosc wymienmika ciepia Iitry 35 a5
Przeplyw objetosciowy wody grzewczej I 1140 1140
prey seceathown) wySokosct podnoszen
200 mbar
Znamionowa ilosc wody obiegowej I'h 1032 1032
prey AT = 20K
Dop. nadcisnienie robocze SET] 3 3
Przylacza
Zaslanm | powro! kotla GO lgw. dawn.) s A
Zawor bespieczenstwa R (gw. wewn.) My .
Wymiary
Dluguost 11 406 4086
Seetokose i 500 500
Wysokose i 900 900
Wysokose ¢ kolanem rurowym spalin mm 1130 1130
iwyposazenie dodiatkowi)
Wysokose ¢ umieszeeonym pod kotlem
pojemMAosciowym podarzewaczem wordy mm 1975 1975
Przylacze gazu R (gw, sewn.) Iy
Podgrzewacz przeptywowy dyzurny'?
Fojemnose po stronie wody uzytkowe) htry —_— 1,0
PO SIrONIe Qrzewcsn) litry — 0.7
Praytacza wody ciepley i 2imneg G lgw. rewn,) —_— Iz
Daep. nadeisnienie robocze bar -—— 10
(oo strome wody uzytkowe)) i
Regulowana temp. na wylocie G — 38-57
Wydajnosc stata wody uzytkowe) kW — 24
prey podgrzewaniu wody uzytkowe) I'h — 590
s Wnads 'C
HosE pobiwrana htry/ min — 3-8
Moce przylaczowe ;
w odmesemu do maks. oborpema
dla garu o H.g
gaz zriemny GZ-50 9,4‘.>kWhr'n_13 m~'h 2,65 2,85
34,01 MJd'm? _ )
gas aemny GZ 415 BI3kWhH/m? mith 3,08 3.08
29.25Mam?
Spaliny " e
Temperatued (Lrutto) ™ prey
QONEe| Namionowe) mocy cieplne) “C 78 78
dolnej enamonowe) mocy cmplng) bt & 59 59
Masows natezenie preeplywu przy
qornmej znamionowe) mocy cieplng| ky'h 42 42
- dolngj znamionowe) mocy cieping kgih 14 14
Przecietna roczna ilosc kondensatu przy
tytg = 7560 °C Itr'a 2 900 2 900
teity = 40:20°C litr'a 4500 4500
Istniejace cisnienie Hoczenia Pa 100 100
mbar 1 1
Krociec spalin
do alumimiowego systemu spahin ownelrznia L mm 70 70
o systamu spolin 2 tworzywa s2uceniego  orzaswil & mm 70 70
Rura powietrza dolotowego Zowngtrzna b mm 10 1o

Gy cisnivnie na preylaceu gasu jost wyzsze od maks. dop. cisnioma na przylaczu, przed ukladem musi zostac zastosowany odrebny

_reduktorn gas,

“Cismieniv minimalne na preylaceu wody zimne| 1 bar.
IWartasci rachunkowe do projektowania instalacyi spalinowej wg DIN 4705 w odniesieniu do 9,5 % CO5» i 20°C temperatury powietrza

o spalania,

MZimerzona temperaturd spalin prey lemperatuces powieteza do spalinia 20°C.

Dane technicene elementow sklidowych systemaow techniczoych Viessmann patrz osobne arkusze danyeh.



mgr inz. Marek Meszek Zawiercie , dnia 30.03. 2009r.

ul. RzemieS§lmicza 6
42-400 Zawiercie

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 Ust. 4 ustawy Prawo Budowlane (Dz.U.Nr.207 z 2003r. poz. 2016
z pOzniejszymi zmianami) oswiadczam ,ze projekt budowlany:

Budynek Swietlicy, Brudzowice ul. Szkolna 2-dz.nr.ew.983/2
Instalacje centralnego ogrzewania , wodociagowe oraz kanalizacyjne
icow.u.

--------------------------------------------------------------------------

(Inwestycja)
Brudzowice , ul. Szkolna 2 (dz.nr.ew.983/2)

(Adres inwestyciji)

Miejsko - Gminny Osrodek Kultury

(Inwestor)

UL Stowadiego 2; 42-470 Siewierz

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

mgr in. Marek Meszek
Upr. budowlane 54/82; 507/91

42-400 ZAWIERCIE
ul. Rzemiaélnicza 8

(Podpis 1 pieczec)
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NAZWA RYS.: Rozwiniecie instalacji co. PODZ.:
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LEGENDA;
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