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Opis techniczny do projektu.
Czesé ogolna.

Niniejsza dokumentacja jest wymagana przez wykonawce robét, dostawce gazu i terenowy
organ administracji panstwowej. Projekt niniejszy obejmuje instalacj¢ przewodowa
w budynku $wietlicy.
Podstawe opracowania projektu stanowia:
- zlecenie inwestora,
- wizja lokalna w budynku $wietlicy,
- dokumentacja budowlana budynku $wietlicy,
- pismo Gornoslaskiej Spotki Gazownictwa Sp. z 0.0.,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 690 z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. nr 75 z dnia 15.06.2002 r.),
- Prawo Budowlane (Art. 20, ust. 4),
- PN.

Czes¢ szczegbdlowa - zasadnicza.

- Projektuje si¢ instalacj¢ z rur stalowych czarnych b/sz wg PN-91/H-74219, taczonych
w gléwnym ciggu przez spawanie. Przy prowadzeniu przewod6w przez $ciany i stropy
stosowac tuleje ochronne. Kurek ogniowy (odcinajacy) z reduktorem R-10 i gazomierzem
G 4 bedzie umieszczony w skrzynce usytuowanej na $cianie zewngtrznej zamykanej
drzwiczkami z blachy. Kurek ogniowy wchodzi w zakres przytacza.

- Przed podiaczeniem kotla gazowego centralnego ogrzewania do przewodu spalinowego
nalezy uzyskac atest od Spétdzielni Kominiarskiej, stwierdzajacy zdatno$¢ tego przewodu.
Dotyczy to réwniez kanatu wentylacyjnego.

- Po wykonaniu instalacji nalezy poddac ja probie na ci$nienie zgodnie z przedmiotowa norma
1 instrukcja GSG sp. z 0.0.. Ponadto nalezy wyregulowa¢ palniki przyboréw gazowych.

- W przypadku prowadzenia przewodéw w bruzdach, po pozytywnym wyniku préob
szczelnoscei, bruzdy nalezy wypelni¢ chudg zaprawa cementowa latwa do usunigcia w razie
koniecznosci kontroli przewodu. Stosowanie zapraw gipsowych i wapiennych jest
niedopuszczalne.

- Po pozytywnym przeprowadzeniu préby szczelnosci instalacji przewody gazowe nalezy
oczysci¢ z brudu i rdzy i pomalowa¢ lakierem lub farba olejna ogdlnego zastosowania.

- W drzwiach pomieszczenia, gdzie zainstalowany bedzie kociol gazowy centralnego
ogrzewania nalezy zamontowaé kratke - nawiewnik o przekroju conajmniej 200 cm?.

- Przy montazu kotta gazowego co nalezy ustali¢ jego lokalizacje w taki sposob, aby dlugosé¢
Rury spalinowej 1acznie z odcinkiem poziomym i max dwoma kolanami nie przekraczata
2m.

- Odbioru instalacji i przekazanie jej do eksploatacji dokona Dostawca Gazu na podstawie
protokotu préby szczelnosci i protokotu odbioru instalacji oraz atestu kominiarskiego
kanaléw spalinowego i wentylacyjnego.
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Montaz instalacji w pomieszczeniu dla kotla gazowego centralnego ogrzewania.

- Wysoko$¢ pomieszczenia winna wynosi¢ min. 2,20 m z drzwiami otwieranymi na zewnatrz

pomieszczenia. Posadzka ognioodporna, pomalowana $rodkiem pylochtonnym

(np. farba emulsyjna). Sciany malowane lamperia olejna. Instalacja elektryczna gazoszczelna

z wylacznikiem elektrycznym usytuowanym na zewnatrz pomieszczenia.

Kociot zamontowa¢ i wykona¢ podiaczenie do instalacji rurowej gazowej za pomoca

dwuzwezki. Na przewodzie przy kotle zainstalowa¢ kurek gazowy z kluczem.

Nad przerywaczem ciagu zachowa¢ pionowy odcinek przewodu spalinowego o dtugosci

conajmniej 0,22 m, przy czym diugosé pozioma (ze spadkiem 5 %) przewodu spalinowego

nie powinna by¢ dtuzsza niz 1,50 m. Palnik kotta musi byé bezwzglednie przystosowany do

spalania gazu ziemnego, a jego konstrukcja zgodna z przepisami - Zarzadzenie MGIiE

z dnia 21.05. 1971 r. - Monitor Polski Nr 32, poz. 205.

Kociot gazowy centralnego ogrzewania uruchomié i eksploatowac zgodnie z Instrukcjg

montazu i obstugi kotla, ktora to instrukcja jest kazdorazowo dostarczana Inwestorowi

wraz z kottem.

Uwagi koncowe.

Calos¢ rob6t wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych cz. II ,Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury 690 z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. nr 75 z dnia 15.06.2002 r.).

Dobor wielkosci kotta centralnego ogrzewania.
Przewiduje si¢ piec gazowy centralnego ogrzewania na wydajno$é Q mex = 2,00 m’/h
( 2400 kW).

Dobér wielkosci gazomierza.

Gazomierz typu G 4 posiada przepustowos¢ maksymalna Q max = 6 m’/h.
Projektowana instalacja gazowa pobiera max %20 m’/h gazu ziemnego
wysokometanowego.

Projektowany gazomierz G 4 posiada przepustowo$¢ wystarczajacg dla instalacii.

Zestawienie materialéw podstawowych i przyboréw gazowych.

1. Kuchnia gazowa 4-ro palnikowa z piekarnikiem A kpl
2. Kociol gazowy co L kpl
3. Gazomierz mieszkaniowy typ G 4 A kpl
4. Kurek gazowy @ 15 mm A, sz,
5. Kurek gazowy @ 20 mm . szt.
6. Kurek gazowy & 25 mm 2. szt.
7. Rury stalowe czarne @ 15 mm 2. mb
8. Rury stalowe czarne & 20 mm A.mb

9. Rury stalowe czarne & 25 mm 19. mb
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OSWIADCZENIE.

Zgodnie z art. 20 Ust. 4 Ustawy ,,Prawo Budowlane” (Dz. U. Nr 207 z 2003 r.

poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze projekt budowlany wewnetrzne;j
instalacji gazowej zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami
oraz zasadami wiedzy techniczne;.

ngrinz. Marek Meszelk
Jpr. budowlane 54/82; 507/91
00 ZAWIERCIE

ul. Rzemieélinicza 6
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NAZWA RYS.: Aksonometria przewodow.

PODZ.: 1:100.

OPRACOWAL: mgr inz. Mariusz Smorenda
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OBIEKT: Budynek $wietlicy; Brudzowice, ul. Szkolna 2.
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OPRACOWAL: mgr inz. Mariusz Smorenda
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OZNACZENIA :

Kuchnia gazowa 4-ro palnikowa
Kociot gazowy centralnego ogrzewania
Gazomierz

Kurek gazowy ¢wieréobrotowy

Projektowana instalacja gazowa



GORNOSLASKA

SPOELKA GAZOWNICTWA

Goérnoslaska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Zabrzu

ul. Szczesc¢ Boze 11, 41-800 Zabrze

tel.032 373 50 00, fax 032 271 78 01

Rozdzielnia Gazu w Zawierciu Miejsko Gminny Osrodek Kultury
ul. Zaparkowa 15 , 42-400 Zawiercie ul. Stowackiego 2
Tel. 32-672-12-73 42-470 Siewierz

Fax. 32-672-12-73

Zawiercie, 06.02.2009
Nasz znak: K11-195-440-013/02/09

Warunki przyfgczenia do sieci gazowej urzadzern i instalacji gazowych
dla podmiotu przewidujgcego odbior paliwa gazowego wilosci nie wiekszej niz 10 m'/h
w przeliczeniu na gaz ziemny wysokometanowy grupy E

W odpowiedzi na Panstwa wniosek z dnia 6.02.2009 w oparciu o
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 06 kwietnia
2004 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw przytgczenia podmiotéw do sieci
gazowych, ruchu ieksploatacji tych sieci (Dz. U. nr 105 poz. 1113) wydaje sie
nastepujace warunki przytgczenia do sieci gazowej dla budynku swietlicy.

1. Miejsce dostawy i odbioru paliwa gazowego: Brudzowice ul. Szkolna 2
dz. nr 983/2

2. Rodzaj paliwa gazowego: gaz ziemny —PN-C-04753-E

3. Moc umowna (maksymalna godzinowa mozliwos¢ odbioru paliwa gazowego')
wyniesie 4,5 m*h

4. Paliwo gazowe uzywane bedzie:
a) do nastepujgcych celow*:
¢ przygotowanie positkow
e przygotowanie cieplej wody uzytkowej
e ogrzewanie pomieszczen

Gémoslaska Spdtka Gazownictwa sp. Z 0.0. z siedzibg w Zabrzu, ul Szczeéé Boze 11, 41-800 Zabrze
KRS 0000138137 Sad Rejonowy w Giwicach, X Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 648-23-70-513, REGON 277456610, Kapital Zakladowy: 1 288 680 000 2!
www.gsgaz.pl

' W jednym punkcie odbioru

Nr sprawy K11-195-440-13/02/09



10.

11,

.
~{0- -

b) do nastepujacych odbiomikéw gazu:

Lp. Rodzaj urzadzenia Moc [kW] llos¢ [szt.]
L. Kuchnia gazowa 4 palnikowa 8 1
5 Kociot gazowy grzewczy 30 1

' dwufunkecyjny

Miejsce podigczenia Panistwa budynku swietlicy do sieci gazowej:
gazocigg srednioprezny o Srednicy $90 PE w ulicy Szkolnej

Przewidywany zakres rzeczowy i parametry techniczne zwigzane z budowg
przytacza (odcinka gazociggu od gazociggu zasilajacego do kurka gitéwnego
wigcznie) stuzgcego do przytaczenia instalacji gazowej znajdujacej si¢ w obiekcie
odbiorcy:

Przytacze o srednicy 32 [mm)] i diugosci 95 [m]; materiat PE

Minimalne i maksymalne cisnienie dostawy paliwa gazowego: min. 50 kPa, max.
350 kPa.

Wymagania dotyczace dokonywania pomiaru i kontroli dostawy paliwa gazowego:
¢ miejsce usytuowania: gazomierz na zewnetrznej Scianie budynku
z zachowaniem odlegtosci 0,5 m od okien, drzwi i powierzchni terenu
(w pionie i poziomie).
o Parametry

Rodzaj Wielkos¢ llos¢ Nadajnik Rozstaw kroccow
| gazomierza | gazomierza [wszt.] | impulsow gazomierza [mm]

GM G4 1 nie 130/250
Instalacja gazowa winna by¢é =zaprojektowana | wykonana zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z dnia 12.04.2002r
poz. 690 wraz z pdzniejszymi zmianami).

Granice wilasnosci sieci gazowej Przedsigbiorstwa Gazowniczego i instalacii
gazowej Odbiorcy stanowi kurek gtéwny umieszczony w szafce na zewnetrznej
Scianie budynku. Szafka jest wilasnoscig wilasciciela budynku ina nim
spoczywa obowigzek jej zakupu, montazu i konserwacji.

Ryczaltowy koszt wykonania podigczenia w/w budynku wynosi ok. 11242zt VAT.

Powyzszy koszt jest wstepnym kosztem spoczywajgcym na Przedsigbiorstwie
Gazowniczym, ktérego uszczegotowienie nastapi na etapie projektu budowlanego
i wyboru wykonawcy.

Natomiast zobowigzania stron — Panstwa i Przedsiebiorstwa Gazowniczego
szczegotowo okresli umowa o przytaczenie.

W umowie o przytaczenie zostanie okreslona réwniez wysokosé optaty za
przylaczenie do sieci gazowej, ktora wstepnie okresla sig na poziomie
5750z1+VAT.

Sygnalizujemy, iz w przypadku zaprojektowania trasy gazociagu lub przytacza gazu
o_srednicach lub diugosciach odbiegajacych od okreslonych w punkcie 6
niniejszych warunkéw ryczattowy koszt przytgczenia. jak réwniez wynikajgca z tych
zmian optata za przylgczenie moze ulec zmianie.

Zmiany te urequluje aneks do juz zawartej umowy o przytaczenie.

Nr sprawy K11-195-440-13/02/09
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12. Realizacja przylaczenia do sieci gazowej Przedsiebiorstwa Gazowniczego moze
nastagpi¢ po zawarciu umowy o przylaczenie pomiedzy Odbiorca,
a Przedsiebiorstwem Gazowniczym na pisemny wniosek Odbiorcy ubiegajgcego
sie o przytgczenie do sieci gazowe;j.
Jednoczesnie proponujemy, aby umowa o przytaczenie zostata zawarta przed
przystapieniem do opracowania projektu budowlanego.

Do wniosku o umowe o przylgczenie prosimy dotgczyé:

a) Uwierzytelniony dokument potwierdzajacy tytut prawny do korzystania z
nieruchomosci/obiektu, do ktérego ma zosta¢ doprowadzone paliwo
gazowe,

b) Oswiadczenie o zapewnieniu dostawy gazu uzyskane w wybranym
przedsiebiorstwie obrotu gazem

13. Planowany termin realizacji przytgczenia: 6 miesiecy od daty zawarcia umowy o
przytaczenie

14. Warunki przylaczenia sa wazne na okres roku od dnia ich wydania, o ile w tym
czasie nie zostanie zawarta umowa o przytaczenie.

15. Okreslone warunki przytagczenia sporzadzono w dwoéch egzemplarzach po
jednym dla kazdej ze stron.

) ARG S
mgr in;, G

Tazyna Sigren.-

Rozdzielnik:
1. Adresat = ,
2. jednostka wydajgca — ala ca = 7»; leros ¢

/?fm«:,

mgring. Marek Meszel
Upr. budowlane 54/82; 507/51
42-400 ZAWIERCIE
ul. Rzemiedinicza &

Nr sprawy K11-195-440-13/02/09
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Spétdzielnia Pracy Kominiarzy, Sosnowiec, ul. Gt owack:eﬁ@@g'um,[
ei. 032 266-60-84, 032 266-60-85

(pieczec Rey _gakl.- Ushug Kormnrarsr.im;_

Bedzin  dnia 17.03. 20 09

Cpinia 37/7/2009

z wynikéw przeprowadzonych ogledzin - eksgertyzy urzadzeri ogrzewczo-kominowych

w Brudzowice ui. ~ Szkolna nr 2
dotyczaca mieszkania nr Ob. Urzad Miasta | Gminy Siewierz ul. Zwirki i Wigury 16
sporzgdzona przez ,,05|adaja_cego Wymagane uprawnienia pracowinika Sp-ni mistrza kominiarskicyo
Ob. Cdrobinski A, Torbus J. ’ w ceiu;

1. Wskazania mi isjsca na podigczenie 3
2. Ustalenia prawidiowosci podiaczenia s
3. Ustalenia przyczyn wadliwego dziatania urzgdzen 3

W zwigzku z czym stwierdza sie co nastepuje:

Aby podigezy¢ kociol CO gaz dwufunkeyiny z zamkiiigtg komorg spalania, nalezy do istniejgcego
przewodu wprowadzic wkiad ze stali kwasoodpornej o srednicy rownej srednicy wyjscia z kotta.
Kaciol CO gaz i kratke wentylacyjrig w kottowni podielczyc zgodnie z zalgczonym szKicem.
Odtgczy¢ podigczony kominek, w miejsce podiaczonego kominka podiaczyc kratke wentyuacyjnq
dla wentylacii pomieszczenia komputera. Na przewodach wenh;iacy_!nych wykonac wyloty boczne

(wymieni¢ sposoby usunigcia przyczyn wadliwego dziatania) '

W oparciu o n/lwym przepisy przewody spalinowe /od urzadzen gazowych/ podlegajg obowigzkowemu
czyszczeniu minimum 2 razy w roku, natomiast przewody wentylacyjne minimum 1 raz w roku.
Inne uwagi

Opinig sporzadzono w oparciu o; Ustawe o Prawie Budowlanym (Dz.U.Nr 89, poz. 414 z dnia 7.VII.1994r.)
Ustawe o ochronie p.poz (Dz.U.Nr 81, poz. 351 z dnia 11.1X.1991r.) oraz wydane na ich podstawie przepisy
wykonawcze i obowiazujace normy.

Opinia odzwierciedla faktyczny stan techniczny przewoddw kominowych i podigczen urzadzen
kominowych w dniu kontrali.

Opinie sporzgdzono w 3  egz. zprzeznaczeniem po 1 egz. dla:  stron. -
Potwierdzenie odbioru opinii: Opiniodawca
dnia podpis j}# (uprawntony rej. mistrz komlnlarskl}
= = e ! _| 02 () W/ '\_ 1 E\ 1{ -‘\ “’
Uwagi: a--.".'l [ARSKI Lt Py
1. Po wykonaniu proponowanych rozwiazan, nalezy zgtosié¢ WT.MECH. UPR. iy
do sprawdzenia prawidlowosé wykonania i funkcjonowania (paecz/@,e/)épédpls]

» "~
urzadzen grzewczo-kominowych o oefuweit
2. S5zkic orientacyjny na odwrocie

3 Miepotrzebne skreslic

T o l.-f?l r“é {-f_.

Umgr ini. Marek Mesze)e
Pr. budowlane 54/82; 507/91

42-400 ZA’W!ERCIE
ul. Rzemies’.imcza €
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Nr ewid. 54/82

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHENICZNYCH w BUDOWNICTWIE

~Na podstawie § 5 ust. 1, § 6 ust. I, $71 129sy 1 g 2
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ZASWIADCZENIE

Pani/Pan Meszek Marek

iest czionkiem Slaskiej Okregowe] 12y Inzynierow
Budownictwa 0 numerze ewidencyjnym SLK/1S/1870/02

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilne;j.
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