Przedmiar robot

Obiekt Przebudowa i zmiana sposohtytkowania istniejcego budynku zlokalizowanego w
Brudzowicach, w celu utworzenia Centrum Kulturabdukacyjnego

Kod CPV 45262700-8 - Przebudowa budynkéw
45223300-9 - Roboty budowlane w zakresie parkingow
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Przebudowa i zmiana sposohtytkowania istniejcego budynku zlokalizowanego w Brudzowicach, w egiuorzenia Centrum Kulturalno-Edukacyjnego

Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
1 Roboty remontowo - budowlane istnigjcego budynku
1.1 KNNR 6 |Porcze ochronne rurowe i ztownikéw - rozebranie
808/1
4+3,31+5,23+3,31 m 15,850
razem m 15,850
12 KNNR 3 |Rozbiérka elementéw, betonowych-taras
403/1
3,31*5,23 m3 17,31
razem| m3 17,3
1.3 KNNR 3 |Rozbiorka elementowelbetowych -schody
403/2
2,1*1,7%0,3 m3 1,071
razem| m3 1,071
1.4 KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami peigernymi, z transportem urobku samochodami
202/2 samowytadowczymi na odlegiodo 1 km, koparka 0,15 m3, kategoria gruntu lllywéz ziemi z tarasu
5,73*3,56*0,6 m3 12,239
razem| m3 12,239
15 KNNR 2  |Podktady, betonowe, beton zwykly, transport pamp
1201/1
2,845*2,3*0,1 m3 0,654
razem| m3 0,654
1.6 KNR 202 |Schodyzelbetowe, stopnie betonowe zesmne i wewgtrzne na gotowym podio, transport betonu taczkami,
218/1  |japonkam
2,84*0,3*0,175*8*0,5 m3 0,596
2,84*2,4*0,15 m3 1,022
razem| m3 1,618
1.7 KNR 202 |Zbrojenie konstrukcjzelbetowych elementéw budynkdéw i budowligyrstalowe oksgte zebrowane, Fi 8-14
290/2 mm
t 0,1
1.8 KNR 401 |Wykucie z muru, écieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2 m2
354/5
0,67*2*6+0,92*2,14 m2 10,009
razem| m2 10,009
1.9 KNR 401 |Wykucie z muru, écieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia pbi2am2
354/8
1,18*2,06*2+1,02*2,03 m2 6,932
razem| m2 6,932
1.10 | KNR 401 |Wykucie otworéw wscianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennyzhprawa cementowa, gruiéo
329/5 ponad 1/2 cegly
2,1*0,4*0,4*5+1,46*1,43*0,4*2 m3 3,350
razem| m3 3,350
1.11 | KNR 401 |Rozebranigcianek, z cegiet, zaprawa wapienna, gédaianki 1/2 cegly
348/1
3,68*3,25*2-0,67*2*2 m2 21,240
2,94*3,25 m2 9,555
razem| m2 30,795
1.12 | KNR 401 |Uzupehienigcian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowoievaqa, bloczkami z betonu
304/2 komérkowego
0,34*1,03*0,4+1,03*1,22*0,4+0,15*1,03*0,4+0,7*2,03%4+0,3*1,03*0,4*3+1,18*2,06*0,4*2+1,72*3,4*0,42 m3 6,045
razem| m3 6,045
1.13 | KNR 401 |Przymurowanigcianek z cegiet dossiezy lub powierzchnician, zaprawa cementowo-wapienna, gi¢hio2
306/2 cegly
3,68*3,25*4-0,9*2,1*8 m2 32,720
2,54*3,25-0,9*2,1 m2 6,365
1,5*3,25+1,54*3,25 m2 9,880
1,1*3,25+1,4*3,25 m2 8,125
2,58*3,25+2,345*3,25 m2 16,006
2,02*3,25*2-0,8*2*2 m2 9,930
2,01*3,25%2-1,1*2,1*2 m2 8,445
razem| m2 91,471
1.14 | KNR 401 |Przymurowanigcianek z cegiet dossiezy lub powierzchnician, zaprawa cementowo-wapienna, giédhb
306/3 cegly
1,5*3,4 m2 5,100
razem| m2 5,100Q
1.15| KNR 401 |Wykonanie przesklepieotwordéw wsécianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie bédébve/ch, do | NP 180
313/4 mm
2*2*2+1,6*2+1,5*12 m 29,20
razem m 29,20




Rodos 6.8.19.5 [6798]

Przedmiar robét

Strona 3/6

Przebudowa i zmiana sposohtytkowania istniejcego budynku zlokalizowanego w Brudzowicach, w egiluorzenia Centrum Kulturalno-Edukacyjnego

Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
1.16 KNNR 3 |Tynki wewretrzne zwykte kategorii Ill, wykonywaneeznie nacianach i stupach bez osiatkowania
603/1
(1,18*2,06*2+1,03*0,78+0,3*1,03*6)*2 m2 15,038
(91,471+5,1)*2 m2 193,142
razem m2 208,180
1.17 KNNR 2 |Izolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadula
604/1
22,9*3,68+22,9%4,14 m2 179,078
razem m2 179,078
1.18 KNNR 2 |Izolacje poziome przeciwthickowe, z plyt styropianowych ukltadanych na wierz&bustrukcji na zaprawie
602/2
m2 179,078
1.19 KNNR 2 |Siatkowanie powierzchni wewtrznych,scian i stropow
804/1
m2 179,078
1.20 KNNR 2 |Podkiady, betonowe, beton zwykly, wygi
1201/1
179,078*0,05 m3 8,954
razem| m3 8,954
1.21 | ORGB 202 |Gruntowanie podtgy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt
1134/1
m2 179,078
1.22 | ORGB 202 |Posadzki z paneli podiogowych, (klej winylowy)
1136/1
3,65*3,68+9,2*3,68+10,67*4,15+2,01*1+4,15%6,815 m2 121,493
razem m2 121,493
1.23 KNNR 2 |Posadzki 1- i 2-barwne z ptytek z kamieni sztucihnya zaprawie klejowej metgdegularn, piytki ponad
1203/2  |15x15 cm, 30x30 cm
3,84+5,21+6,61+1,95+1,14*1,21+2+1,19+1,28+8,78+b13+6,43 m2 48,609
2,845*2,3 m2 6,544
razem m2 55,153
1.24 | KNNR 2 |Cokoliki z ksztaltek uktadanych na zaprawie
1203/3
3,68*10+2,02*4+4,92*2+37,8-1*2*12 m 68,520
razem m 68,520
1.25 KNNR 2 |Licowaniescian ptytkami ceramicznymi mocowanymi na klej
803/2
3,68*2*8+2,345*2*2+2,02*2*2+6,73*2*2+1,1*2*2+1,14*2+1,5*2*2+1,54*2*2-2*1*10 m2 104,380
razem m2 104,380
1.26 KNNR 2 |Oécieznice stalowe
1104/1
szt 12
1.27 KNNR 2 |Skrzydta drzwiowe wewgirzne fabrycznie wykiczone, petne
1103/1
0,9*2*12 m2 21,600
razem m2 21,600
1.28 KNR 19 |Okna, drzwi iscianki aluminiowe oszklone na budowie, okna alumive o powierzchni do 3,0 m2, osadzanje
1024/4  |na kotwach, z szybami 1-komorowymi /peine ,2zabrgzowe/
1,1*2,1 m2 2,310
razem m2 2,310
1.29 KNR 19 |Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrGbkbsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierdneidzielne,
1023/11 |ponad 2,5 m2, osadzanie na kotwach - okna
2,065*1,435*5+1,46*1,43*2 m2 18,992
razem m2 18,992
1.30 | ORGB 202 |Podokienniki i potki z ptyt z konglomeratéw kamismh na spoiwie poliestrowym, szerdk®0-40 cm
2143/3
2,2*5+1,6*2 m 14,200
razem m 14,200
1.31 | ORGB 202 |Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, sze&dko rozwinigciu do 25 cm- parapety z blachy powlekanej
541/1
2,2*0,3*5+1,60*0,3*2 m2 4,260
razem m2 4,260
1.32 KNR 19 |Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrGbkbsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierdneidzielne, do
1023/10 |2,5 m2, osadzanie na kotwach - drzwi
2,1*1,1*2 m2 4,620
razem m2 4,620
1.33 KNNR 2 |Gladz gipsowa jednowarstwowa seianach i sufitach
802/6
(Krotnasé= 2)
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Przebudowa i zmiana sposohtytkowania istniejcego budynku zlokalizowanego w Brudzowicach, w egiluorzenia Centrum Kulturalno-Edukacyjnego

Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
22,9*8,65 m2 198,085
8,65*3,25*2 m2 56,225
9,2%3,1+9,2*3,4+10,67*3,4+10,67*3,1+3,2*3,4+6,815¥36,815*3,4+3,55*3,1+3,55*3,4+2,54*3,25*4+2,02 m2 270,327
*3,25*2+2,58*3,25*2
104,38*0,6 m2 62,628
- otwory -(2,06*1,43*5+1,43*1,46*2+1*2*8) m2 -34,905
razem| m2 552,360
1.34 | KNNR 2 |Malowanie podtay gipsowych farb emulsyjra, dwukrotne
1402/3
m2 552,361
1.35 KNR 17 |Ocieplaniescian budynkow plytami styrop. metptekka-mokra przy wyciu zapraw klejcych i kczne wyk.
2610/1 |wyprawy elewac. cienkowarstvigiany z gazobetonu, (CT 35 bialy) -styropian 10 cm.
22,9*3,1*2+9,05*3,93*2 m2 213,113
-(2,06*1,43*5+1,46*1,43*2+1,1*2,1) m2 -21,215
razem| m2 191,898
1.36 KNNR 2 |Izolacja z folii polietylenowej, przymocowanej donstrukcji drewnianej -folia paroizolacyjna
604/2
22,9*5,2*2 m2 238,160
razem| m2 238,160
1.37 KNNR 2 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwigkde, robocizna i spkt
402/5
22,9*4 m 91,600
5,2%29*2 m 301,600
razem m 393,20(
1.38 KNNR 2 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwiglkde, materiaty
402/5
393*0,14*0,07 m3 3,851
razem| m3 3,851
1.39 KNNR 2 |\Wyroby stalowe réne (drzwiczki, kratki, nakrywy, ruszty, zsypy, wgcaczki, czerpnie, wsporniki, naroki)
1301/5 |-sruby mocujce
kg 30
1.40 | KNNR 2 |lzolacja z folii polietylenowej, przymocowanej donstrukcji drewnianej -folia paroprzepuszczalna
604/2
m2 238,160
1.41 KNNR 2 |Lacenie potaci dachowych z tarcicy nasyconej
403/2
m2 238,160
1.42 KNNR 2 |Izolacje poziome przeciwgliickowe, z plyt styropianowych uktadanych na wierz&buastrukcji na sucho
602/3 jednowarstwowe -styropian gr.14
m2 238,160
1.43 KNNR 2  |konstrukcje daszkéw
1301/6
3*1,5 m2 4,500
razem| m2 4,500
1.44 KNR 15 |Pokrycie dachéw blachodachdgowlekan w arkuszach, modut fali 18,33x 35,0 cm, blacharptak
519/2 poliestrem
22,9*5,25*2 m2 240,45(
razem| m2 240,45(
1.45 KNR 15 |Rynny dachowe z PCV, Fi 15,0 cm
528/4
22,9*2 m 45,800
razem m 45,800
1.46 | ORGB 202 |Rury spustowe okgte z PVC, rury Fi 125 mm
550/4
3,1*2 m 6,2
razem m 6,2
1.47 KNR 15 |Utozenie gsiorow z blachy ttoczonej powlekanej na dachacltykty blachodachéwves modut fali 18,33 cm
521/1
mb 22,9
1.48 | ORGB 202 |Obroébki blacharskie z blachy powlekanej, sze6km rozwinigciu ponad 25 cm
541/2
10,05* 1,76*2 m2 35,376
22,9*0,8*2+1,5*0,5*4 m2 39,640
razem| m2 75,016
2 Roboty budowlane - Budowa podjazdu dla niepreosprawnych
2.1 KNNR 1 |\Wykopy liniowe szerokéxi 0,8-2,5 m gcianach pionowych zeznym wydobyciem urobku w gruntach
307/2 suchych, gibokasci do 1,5 m, kategoria gruntu -1V
8*1,5*0,8+4*1,5*0,8+6*1,5*0,8 m3 21,600
razem| m3 21,600
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Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
2.2 KNNR 2 |Fundamenty z bloczkéw betonowych
301/3
8*0,25*0,8+3,55*0,25*0,8+7,4*0,8*0,25 m3 3,790
(0,9+0,46)*0,5*8*0,25 m3 1,360
3,55*0,46*0,25 m3 0,408
0,46*0,5*0,25*7,4 m3 0,426
razem| m3 5,984
2.3 KNNR 2 |Izolacje przeciwwilgociowe, pionowe, powlokowe hiticzne 2-warstwowe, lepik asfaltowy
601/6
(8+7,4+3,55)*0,8*2 m2 30,320
razem| m2 30,320
2.4 KNNR 1 |Zasypywanie wykopow szeroda@ 0,8-2,5 m dicianach pionowych, ghokas¢ do 1,5 m, kategoria gruntu Ill-IV
318/2
m3 21,6
2.5 KNNR 2 |Podkiady, z ubitych materiatéw sypkich, piasek
1201/3
(0,55+0,1)*0,5*1,4*8 m3 3,640
3,55*1,4*0,1 m3 0,497
razem| m3 4,137
2.6 KNNR 6 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, peszageniu 15 cm
113/1
8*1,4+3,55%1,4+6*1,4 m2 24,570
razem| m2 24,570
2.7 KNNR 6 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grutéc6 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnienigoms
502/2 piaskiem, kostka kolorowa
m2 24,57
2.8 KNNR 2 |Tynki zewretrzne nascianach ptaskich i powierzchniach poziomych, bangiategorii Il
1001/3
1,25*0,5*8+0,71*3,55+0,71*0,5*7,4 m2 10,148
razem| m2 10,148
2.9 | ORGB 202 |Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, sze&oko rozwinieciu ponad 25 cm
541/2
2*0,5+0,8*6+3,55*0,5+7,4*0,5 m2 11,275
razem| m2 11,275
2.10 KNNR 2 |Balustrady balkonowe z pochwytem stalowym proste
1301/4
8*2+3,55+6*2 m 31,550
razem m 31,550
211 | KNNR 2 |Pochwyty stalowe na wspornikach
1301/2
m 31,55
3 Roboty budowlane - Budowa osadnika bezodptpwego
3.1 KNNR 1 |\Wykopy oraz przekopy wykonywane na odklad koparkpausgbiernymi, koparka 1,20-2,50,gpokas¢ do 4
210/5 m, kategoria gruntu lll-IV
4,3*7,72*3,62 m3 120,170
razem| m3 120,17¢
3.2 KNNR 4 |Podiaza betonowe, grutsé 10 cm - gruzobeton
1410/2
2,3*5,72*0,1 m3 1,316
razem| m3 1,314
3.3 KNNR 4  |Przygotowaniegczne zbrojenia, konstrukcje prostegtgri 10-14 mm, stal w ptach
1401/2
t 0,115
3.4 KNNR 4 |Montaz zbrojenia taw i ptyt fundamentowych,gty Fi 10-14 mm
1403/2
t 0,115
35 KNNR 4 |Podstawa studni betonowa
1413/8
5,4*2,1*0,2 m3 2,268
razem| m3 2,268
3.6 KNNR 4 |Studnie rewizyjne z kgéw betonowych w gotowym wykopie, Fi 1400 mngbgtkas¢ 3 m
1413/5
szt 3
3.7 KNNR 4 |Studnie rewizyjne z kgéw betonowych w gotowym wykopie, Fi 1400 mm, zade0,5 m rénicy gkbokaci
1413/6
0.5m 3
3.8 KNR 401 |Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzdb 0,05 m2, betoawirowy, grubdg¢ do 20 cm
208/2
szt 4
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Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
3.9 KNNR 4  |Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowgtone na weisk, Fi 160 mm
1321/2
szt 2
3.10 KNNR 4 |Ksztaltki PVC kanalizacyjne dwukielichowsgckone na weisk, Fi 160 mm
1322/2
szt 2
3.11 KNNR 1 |Zasypanie wykopow fundamentowych padtych, punktowych, rowéw, wykop6w obiektowych, spadhi,
214/2 gruba¢ w stanie lunym 30 cm, kategoria gruntu llI-IV
120,170-(3,14*0,7*0,7*3,42*3) m3 104,384
razem| m3 104,384
3.12 KNNR 1 |Roboty ziemne koparkami pogbiernymi z transportem urobku sam. samowyt. do 1 \krmiemi uprzednio
206/2 zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,25 m3, grusegkaii I-1ll, spycharka 55 kW
80,227-64,491 m3 15,736
razem| m3 15,736
4 Roboty budowlane - Budowa parkingu i dr6g d@zdowych
4.1 KNNR 6 |Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z betonu giith6 cm, mechanicznie
802/6
10*12,5 m2 125,000
razem| m2 125,000
4.2 KNNR 6 |Koryta wykonywane na calej szergkojezdni i chodnikdw, mechaniczniegbgbkas¢ 30 cm, kategoria gruntu
101/3 II-VI, réwniarka + walec wibracyjny
parking 25*10+2,5*4,5+2,5*4,5 m2 272,500
dojazd dla niepetnosprawnych 1,9*2+7,5*4+5*3 5 m2 51,300
dojazd do osadnika 24*3,5 m2 84,000
razem| m2 407,80(
4.3 KNNR 6 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, peszageniu 15 cm
113/1
m2 407,8
4.4 KNNR 6 |Krawgzniki wraz z wykonaniem faw, betonowe wysiag 15x30 cm, tawa betonowa, podsypka
403/3 cementowo-piaskowa
12,5*2+25*2+2,5*2+17*2 m 114,000
1,9+4+12,5+10,5+1 m 29,900
24+3,5+20,5 m 48,000
razem m 191,90C
4.5 KNNR 6 |Koryta wykonywane na catej szergkojezdni i chodnikow, ¢cznie, gébokas¢ 20 cm, kategoria gruntu IlI-IV
101/8
29*1,5+8,5*1,5 m2 56,250
17*2,5 m2 42,500
razem| m2 98,750
4.6 KNNR 6 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, pesageniu 15 cm
113/1
29*1+12,5*1+17*2,5 m2 84
razem| m2 84
4.7 KNNR 6 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm, podsypka cementowo-piaskowaeiwienie spoin zaprayncementow
404/5
25+4+4+6+6+2,5+2,5 m 50,000
razem m 50,000
4.8 KNNR 6 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, peszgeniu 10 cm
113/5
m2 407,8
4.9 KNNR 6 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grutéd8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnienigoms
502/3 piaskiem, kostka szara
m2 407,8
4.10 | KNNR 6 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grudéds cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetienieons
502/2 piaskiem, kostka kolorowa
25*1+4*1+12,5*1+17*2,5 m2 84,00
razem| m2 84,00




